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운1. 반중 제품이 파손되었는지 확인하십시오.

주문한 사양이 맞는지 확인하십시오2. .

부속품을 확인하십시오3. .

본 제품은 정밀한 전자기기로서 극단적인 온도 조건 온도 변화가4. (

심한 곳 에서는 사용 및 보관하지 마십시오) .

본 제품은 방폭 또는 방수형이 아닙니다5. .

특히 가스나 습기가 많은 장소에는 사용하지 마십시오.

본 제품을 분해하면 정밀도 및 기능상의 저하를 초래하므로 절대6.

로 분해하거나 임의로 수리하지 마십시오.

사용 설명서의 주의에 따라 사용중 고장이 발생하였을 경우 구입1.

후 년간 무료로 수리를 하여 드립니다1 .

아래와 같은 원인으로 고장이 발생했을 경우는 보증기간내에 발생2.

한 고장이라도 무상 수리가 불가능합니다.

취급 설명서에 의하지 아니한 방법 또는 취급상의 부주의로 인한 고장①

화재 수해 및 도난 등으로 발생한 고장②

부당한 수리 및 개조 이상전압으로 발생한 고장,③

사용중에 발생한 외관 파손 및 외부 충격에 의한 고장.④

소모품 및 부속품의 교환⑤

이 제품의 부품 성능 보장년수는 년을 기준으로 되어 있습니다3 .

사용중 수리 가능 기간은 보장년수를 기준으로 합니다.



로드셀을 연결합니다.

전원을 공급합니다.

DC12/24V⇒

무부하 상태에서 을 돌려 로ZERO VR 4mA(0V)

조정합니다.

로드셀 최대 용량의 분동을 올려 놓은 후 을 돌려GAIN VR

로 조정합니다20mA(10V , 5V) .

분동을 내려 놓은 후 무부하 상태에서 다시 을ZERO VR

돌려 로 조정합니다4mA(0V)

범위가 변해 있음ZERO .⇒

다시 로드셀 최대 용량의 분동을 올려 놓은 후 을GAIN VR

돌려 로 조정합니다20mA(10V , 5V) .

사항을 여러번 반복하여 조정합니다3~6 .








